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DE SPECTACLE VIVANT

FICHE TECHNIQUE

Cette fiche technique est la liste de nos besoinst  echniques pour la bonne tenue du spectacle ;
Nous n'amenons pas de matériel, sauf indication spé  cifiée. Cette fiche technique peut
s’adapter a votre lieu ou configuration spécifique jusqu’a une certaine limite ; n’hésitez pas a
nous consulter pour évaluer et résoudre ensemble le s problémes qui pourraient se poser.

PLATEAU :

- "Bulbille" est destiné aux trés jeunes enfants ; la proximité est donc une
condition indispensable a leur bonne perception du spectacle. c'est pourquoi
nous préconisons que le spectacle et les spectateurs soient installés dans le
méme espace, sur scene par exemple si celle-ci est suffisamment grande. Les
demandes qui suivent se comprennent dans cette configuration.

- Jauge : 60 personnes maxi, enfants et accompagnateurs inclu  s.

- Aire de jeu: 6m x 6m + dégagements 0Om50 mini de chaque c6té, tapis de danse
noir a fournir, sol parfaitement plan (plancher suspendu, praticables...) a fournir :
pas de sol dur!

- Espace public : env. 9m x 6m, suivant configuration, a 1m de l'aire de jeu ; le
public peut se disposer en demi cercle par rapport a l'espace de jeu, sans
toutefois dépasser la moitié de I'espace de jeu sur les cotés (afin de ne pas voir
derriere le paravent).

- Régie lumiére et son dans le méme espace, derriére le public

- Hauteur sous perche : 4m mini; nécessité de disposer de 4 perches mini au
dessus de I'aire de jeu (1 en contre jour, les autres réparties) et 1 au dessus du
public pour les accroches lumiére

- Rideau de fond velours noir + pendrillonnage a l'allemande velours noir (boite
noire, a agencer suivant disposition de I'aire de jeu sur votre scene)

- L’obscurité compléte est indispensable dans la salle.

- Prévoir de la moquette noire pour I'espace public, ainsi que des coussins, petits
bancs voire gradins constitués en praticables pour améliorer le confort et la
visibilité des enfants.

LUMIERE :
- 6PC1kW
- 4PAR 64 1 kW 220v lampes CP 62
- 1 découpe courte 1 kW type 614 SX
- 2 halogéenes 500W (amenés par la Cie)
- 1cycliode 1kW pour I'éclairage de la zone public
- 12 gradateurs de 2kw sont utilisés
- 1jeudorgues a mémoires, type Avab Presto par exemple
- Filtres a fournir par l'organisateur (201, 203, 206, 100 rosco, 114 rosco, liste
précise fournie avec plan d’adaptation lumiére)
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- Scotch alu noir s'il n'est pas possible de cacher les projecteurs par des
frises.

- Merci de nous fournir un plan vue de dessus et vue en coupe pour préparer au
mieux notre venue ; un plan de pré-implantation adapté peut vous étre fourni sur

demande
SON:
- 1 console de mixage
- 1llecteur CD
- 2 HP de bonne qualité seront situés au lointain derriére le paravent et assurerons
la diffusion pour le public
DIVERS:
- Un échafaudage ou une nacelle pour les réglages lumiere
- 1 nécessaire de nettoyage pour le tapis : serpilliere, seau, balai, eau chaude...
- des loges chauffées I'hiver avec douches et lavabo pour 1 danseuse
- merci de prévoir des bouteilles d'eau et un petit « nécessaire de grignotage »
(pain, fromage, fruits, fruits secs, biscuits, café, thé...) pour avant les spectacles
PLANNING :
- l'espace devra étre libre, dégagé et balayé avant notre arrivée ;
- un pré-montage lumiere, son et pendrillons est demandé en amont de notre
arrivée, merci de fournir fiche technique et plans a I'échelle.
- Déslors, 2 services de 4 heures sont nécessaires :
- ler service : 4 heures avec un régisseur qualifié pour le montage et les réglages
lumiere et son
- 2eme service : 2 heures pour répétitions et filage, terminé mini 2 h avant le
spectacle.
- En cas de jeu le matin, merci de prévoir I'ouverture du lieu 2h avant le début du
spectacle pour échauffement et mise en place.
- Prévoir de faire entrer le public au dernier moment avant le début du
spectacle, l'artiste étant présente sur le plateau dés I'entrée des spectateurs.
- Nettoyage, démontage de notre scéno estimé a 30mn environ
CONTACTS:
Réqgie générale : Production :
Yvan LABASSE Elsa MOULINEAU
51 rue Rembrandt tel : 06 75 90 88 58
33650 St Médard d’Eyrans tel Cie Mutine : 05 57 95 78 45
tel : 06 83 87 55 02 17, rue Charlevoix de Villers 33000 Bordeaux
e-mail : yvan.labasse@orange.fr e-mail : compagnie@ciemutine.org
CI EMJTIi NE - 17, rue Charlevoix de Villers 33300 BORDEAUX / 05 5 7 95 78 45 / compagnie@ciemutine.org /

www.ciemutine.org
SIRET : 40961159700033 / APE : 9001Z / Licence d’en trepreneur du spectacle : T2- 1027991
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BENRRILLS
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PENDRILLONS

LaCie MUTINE "BULBILLE" - PLAN DIMPLANTATION DE BASE- contact technique: Yvan LABASSE 06 83 87 55 02

12 circuits utilisés + 1 jeu d'orgue manuel ou a mémaires

PAR-64 1kW-LAMPE-Cp62 X-4 ;
SON:| i i
DECOUPE 1kW 15°/38° X 1 2 HP situés derriére le décar
; + 1 lecteur CD + 1 table de mixage

ﬂ; CYCLODE 1kW X 1 (2 voies ut|l|seesb +amplification

a : ———— 1METRE
{] HALOGENE 500W (sol) CIE X 2 ; ; !




